
Базові налаштування
маршрутизатора MikroTik

з резервуванням одного провайдера



Базові кроки
налаштування маршрутизатора

Підготовка до налаштувань Налаштування LAN Налаштування WAN

- перевірити доступність 
інтерфейсу управління

- за необхідності відновити 
дефолтні налаштування

- скинути налаштування до 
нульових

- створити необхідні облікові 
записи користувачів та паролі

- ідентифікація пристрою

- створити DHCP-client на WAN
інтерфейсах

- при статичній адресації додати 
маршрут 0.0.0.0/0 для шлюзу

- створити WAN-list, додати в 
нього інтерфейси WAN

- налаштувати NAT - masquerade
- позначити в налаштуваннях DNS

чекбокс Allow remote request

- визначити інтерфейси або групи 
інтерфейсів локальних мереж

- створити BRIDGE
- додати необхідні порти в BRIDGE
- призначити ІР-адресу BRIDGE

та відповідним інтерфейсам
- створити DHCP-server  

(за необхідності)
- перевірити роботу LAN

Після базового налаштування маршрутизатора проводяться налаштування резервування та інші налаштування 



Підготовка до налаштувань



Підготовка до налаштувань
Підключення обладнання

Налаштування обладнання MIKROTIK
починається з під'єднання

мережевої карти ПЕОМ 
патчкордом до дротових інтерфейсів 

(всіх крім першого) 
або  бездротових WI-FI - інтерфейсів



Кнопка Reset 
Кнопка Reset має чотири різні функції – залежно від того, коли ми її відпускаємо

Загальний принцип використання:

1. Від'єднайте живлення пристрою MikroTik

2. Натисніть та утримуйте кнопку Reset

3. Увімкніть живлення пристрою MikroTik і зачекайте

Результати будуть різними, залежно від того, коли ми відпустимо кнопку,
додатково можна орієнтуватися на світлодіодну індикацію

3-4 секунди (світлодіод горить) – завантаження з резервної копії RouterBOOT

5-9 секунд (світлодіод блимає) – завантаження налаштувань за замовчуванням

10-14 секунд (світлодіод горить постійно) – переведення пристрою у режим CAP

15+ секунд (світлодіод не горить) – вхід у режим Netinstall



Інтерфейс управління
WEB - інтерфейс WinBox - інтерфейс



WEB - інтерфейс
Для налаштування через WEB-інтерфейс

необхідно використовувати браузер

Параметри авторизації за умовчанням  

ІР-адреса 192.168.88.1
Login admin
Password відсутній

мережева карта ПЕОМ повинна бути налаштована 
на автоматичне отримання мережевих налаштувань

Операційна система RouteOS
в першу чергу запропонує 

встановити пароль користувача

Далі проводиться налаштування обладнання 
відповідно до плану застосування



WinBox - інтерфейс
Уніфіковане пропрієтарне програмне забезпечення 

від виробника MikroTik для налаштування та 
управління обладнанням та рішеннями Mikrotik під 

управлянням RouteOS

На відміну від WEB-інтерфейсу, WinBox 
надає можливість під'єднання по МАС-адресі, 

додаткові опції авторизації та набагато 
зручніший інтерфейс налаштування

WinBox в першу чергу запропонує 
- ознайомитись з дефолтними налаштуваннями
- скинути конфігурацію до нульової 
- та встановити пароль користувача

Далі проводиться налаштування обладнання 
відповідно до плану застосування



Дефолтні налаштування



Скидання налаштувань до нульових 

1

2

3

Для скидання налаштувань до нульових необхідно в меню  System
вибрати пункт – Reset Configuration, обрати відповідні чекбокси,
натиснути кнопку «Reset Configuration» та підтвердити вибір

4

Залишити після скидання користувачів та паролі які вже існують

Перевести бездротовий інтерфейс в режим CAPS Mode

Видалити повністю всі налаштування з обладнання

Не створювати резервну копію налаштувань

Вибір набору налаштувань для 
завантаження після скидання обладнання

5



Нульові налаштування
Після скидання налаштувань 

обладнання не має ніяких 
налаштувань

В RouteOS є можливість 
переглянути всі налаштування 
за допомогою CLI-інтерфейсу 

(термінал)

> export

Зберегти налаштування у файл 
з можливістю подальшого 

редагування або надсилання

> export file=назва файлу



Ідентифікація обладнання 

1 2 3
Дані поля

не виносять
для загалу 

Приклад переліку 
обладнання без 

ідентифікації в мережі

Приклад переліку 
обладнання в вікні 

програмного забезпечення 
WinBox

confidential

Приклад переліку 
обладнання під'єднаного 

до мережі декількома 
інтерфейсами



Налаштування локальної мережі



Налаштування локальної мережі
Налаштування локальної мережі проводяться відповідно до плану або проекту мережі

Необхідно визначитись з наступними питаннями:

- які інтерфейси будуть задіяні для під'єднання до глобальної мережі і їх кількість

- кількість локальних мереж які будуть організовані маршрутизатором

- які інтерфейси будуть працювати в яких мережах, групах інтерфейсів

- визначити, за необхідності, інтерфейс менеджмент-мережі

- визначити мережеві налаштування інтерфейсів, груп інтерфейсів



Створення інтерфейсу BRIDGE

1

2

3

Bridge 
віртуальний інтерфейс, який об'єднує інтерфейси 

обладнання на рівні L2 моделі OSI

Технологія безпеки рівня L2, для захисту від атак з використанням DHCP

Відслідковування multicast-трафіку між групою споживачів та хостом

Прискорена обробка пакетів на L2 - оминається обробка пакетів ядром системи



Додавання портів в інтерфейс BRIDGE
1

2

3

4
Інтерфейс

форма, спосіб організації взаємодії між
окремими системами, набір інструментів і
правил, що забезпечують взаємодію окремих
систем (людина – програмне забезпечення,
людина - обладнання, програмне забезпечення
– пристрій, маршрутизатор – комутатор).

Порт
інтерфейс, через який периферійний пристрій
приєднується до мережевого адаптера

В bridge можна додавати фізичні дротові, SFP та 
бездротові інтерфейси, віртуальні інтерфейси –

VPN, VLAN, та інші



Призначення ІР-адреси BRIDGE

1 2 3

4 5 6

При призначенні ІР-адреси 
треба вказати маску підмережі 

В переліку інтерфейсів з'являється
інтерфейс BRIDGE

Автоматично створюється
маршрут з шлюзом за умовчанням



Створення DHCP-сервера

1 2 3

4

5

Dynamic Host Configuration Protocol 

протокол динамічної конфігурації вузла 

стандартний протокол прикладного 
рівня, який дозволяє комп'ютерам 

автоматично отримувати IP-адресу та 
інші параметри, необхідні для роботи в 

мережі



Створення DHCP-сервера

1

2

3

6

Під час налаштування серверу є 
можливість редагувати опції

DHCP, які будуть 
надсилатись в мережу

4

Вибір адресного простору мережі 
відповідно до ІР-адреси інтерфейсу 
(BRIDGE) та маски підмережі (/24)

5

ІР-адреса основного шлюзу для 
сегменту локальної мережі через 

який буде відбуватись 
взаємодія з іншими мережами  

Визначення пулу ІР-адрес для 
автоматичного надсилання хостам

ІР-адреса DNS-сервера, яку буде 
надсилати в мережу DHCP-сервер

(можна вказати IP-адресу інтерфейсу)

Час життя ІР-адреси в мережі
В залежності від динаміки під'єднань 

хостів обирається 
відповідне значення  



Управління клієнтами DHCP-сервера
Перегляд хостів які автоматично 
отримали налаштування мережі 

та управляння ними LEASES

Правильне налаштування адресного простору -
важлива складова управління мережею

Під час створення ІР-плану мережі обов'язково
треба враховувати необхідність резерву ІР-адрес, 

кількість хостів або сервісів яким необхідні статичні 
ІР-адреси 



Управління клієнтами DHCP-сервера
Щоб зробити обрану ІР-адресу статичною 
необхідно натиснути кнопку Make Static

ДИНАМІЧНО СТВОРЕНІ НАЛАШТУВАННЯ 
РЕДАГУВАТИ ТА КОМЕНТУВАТИ 

НЕМОЖЛИВО

Після зміни налаштування з динамічних на 
статичні доступні додаткові налаштування, 
органи управляння й коментарі елементів

В меню налаштувань хоста з статичною 
ІР-адресою є можливість змінювати 

ІР-адресу, МАС-адресу, Client ID, обрати 
конкретний DHCP-сервер

Також в даному меню є можливість завчасно 
резервувати заплановані ІР-адреси 

відповідно до МАС-адрес хостів



Налаштування глобальної мережі



Налаштування глобальної мережі
Налаштування під'єднання до глобальної мережі 

проводяться відповідно до плану або проекту мережі

Internet 
Service 
Provider

WAN

LAN
MNGMT

Необхідно визначити наступні дані:

- кількість ліній прив'язки 
- доступні ресурси мереж провайдерів
- пріоритети провайдерів
- інтерфейси для підключення обладнання



Створення DHCP-клієнтів
DHCP-клієнт

мережевий пристрій, який використовує 
службу DHCP для отримання параметрів 

конфігурації мережі від DHCP-сервера

1

2

3 4 5

Автоматично створюються два динамічних маршрути
- через інтерфейс ether1 взаємодія з провайдером

- через шлюз провайдера взаємодія з усіма іншими

для зміни маршруту за 
умовчанням необхідно обрати 

NO



Налаштування DHCP-клієнта
Вибір інтерфейсу для отримання автоматичних мережевих налаштувань

Отримувати адресу DNS-сервера з мережі чи ні

Отримувати налаштування служби часу з мережі чи ні

Вибір варіанту додавання маршруту за умовчанням

Коментар до налаштування

Продовжити час життя автоматично отриманої ІР-адреси в мережі

Розширені налаштування DHCP-клієнта

Оновити автоматичні мережеві налаштування

Пріоритет маршруту в таблиці в таблиці маршрутизації
чим менший номер – тим вищий пріоритет  (від 0 до 255)

Поле для введення 
додаткових скриптів 
автоматизації



Статична адресація

Статичні ІР-адреси на  WAN-інтерфейсах – це, відповідно, статичні  шлюзи в маршрутах,
що в свою чергу надає додаткові можливості для управління трафіком та мережею

1

3

2

Статична IP-адреса 
унікальна адреса, призначена на 
постійній основі хосту в мережі

Даний тип адреси не змінює 
своє значення автоматично, 

незалежно від налаштувань та 
параметрів мережі 

Для коректного налаштування статичної адресації в мережі необхідно знати такі дані:

- ІР-адресу хоста в підмережі
- маску підмережі
- ІР-адресу шлюза за умовчанням
- ІР-адресу DNS-серверу

Для налаштування статичної адресації в RouteOS необхідно виконати такі дії:

- призначити ІР-адресу відповідному інтерфейсу та вказати маску підмережі IP/sn
- вказати ІР-адреси DNS-серверів та позначити чекбокс Allow remote request 
- створити маршрут за умовчанням для шлюза за умовчанням (0.0.0.0/0 -> gateway)



Налаштування статичної адресації

1

2

3

6

7

4

5

Динамічні налаштування 
OS Windows

Статичні налаштування 
OS Windows

Дозволяє маршрутизатору бути DNS-сервером 
та відповідати на віддалені DNS-запити

Відкриває 53 порт, бажано заблокувати трафік правилом firewall



1 2

3 4 5 6

Interfaces List, створення WAN-list

Листи інтерфейсів (Interfaces List), мости (bridge) та сполучені інтерфейси (bounding) – три абсолютно різні технології !
Інтерфейси в списках незалежні, трафік між ними не курсує, як у випадку з bridge, не ділиться як у випадку з bounding

Додатково, використовуючи дані списки, ми зменшуємо апаратне навантаження на 
обладнання за рахунок зменшення кількості правил при налаштуваннях NAT, firewall

Для зручності роботи в RouteOS існують листи
які включають в себе перелік інтерфейсів, 

аналогічні спискам адрес (address list)

3

4

5
6

Додавання інтерфейсів



Налаштування DNS
Domain Name System, DNS

Система доменних імен
ієрархічна розподілена система

перетворення імені хоста в IP-адресу

1 3

2 4

Динамічні DNSСтатичні DNS

Отримувати DNS
від мережі по DHCP

Адреса DNS яку буде надсилати 
DHCP-сервер в мережу

Google.com Який ІР Google.com

DNS UA DNS WORLD

142.250.191.46

Який ІР Google.com

Google.com
142.250.191.46

Я не знаю, 
запитаю далі

http://www.google.com/
http://142.250.191.46/


Network Address Translation, NAT
Network Address Translation NAT

Трансляція мережевих адрес 
процес, в якому один або кілька 

приватних IP-адресів перетворюються 
в один або кілька публічних IP-адрес і 

навпаки, щоб забезпечити доступ в 
Інтернет для локальних вузлів

Виконує перетворення номерів 
портів, тобто маскує номер порту 

хоста іншим номером порту в пакеті, 
який буде направлений до пункту 

призначення

NAT зберігає пул загальнодоступних 
IP-адресів, та приховує схему 

адресації вашої мережі. Працює 
перетворення згідно таблиці NAT



Налаштування NAT
1 2 3

4

У варіанті налаштувань з використанням 
Interfaces List необхідно обирати

Out interfaces List
Якщо є необхідність застосувати NAT на 

конкретному інтерфейсі – обираємо 
Out interface

5 6 5 6

7

8 9

Кожне правило Firewall, NAT, Mangle – додаткове навантаження на процесор

Послідовність правил Firewall, NAT, Mangle
має значення – обробка пакетів 

відбувається згідно переліку правил
зверху - вниз



Типові налаштування RouteOS



Що таке маршрути ? ? ?
Сервіси

LAN

185.10.10.0/24

ISP 1

10.0.2.0/24

WORLD

0.0.0.0/0

WAN
ISP N

176.10.0.0/16

Шлюз (шлюз за умовчанням)
програмно-апаратний комплекс,

який забезпечує узгоджену роботу 
мережевих протоколів різних рівнів

OSI

Маршрут
послідовність маршрутизаторів (вузлів), 

які повинен пройти пакет 
від відправника до пункту призначення
Це напрямок міжмережевої взаємодії 

маршрутизаторів, який визначає напрямки, 
пріоритети та кількість проходження трафіку 

відповідно до обраних протоколів обробки даних



Як працює маршрутизація 



Налаштування бездротового інтерфейсу



Бездротовий інтерфейс WI-FI
Бездротовий інтерфейс в більшості обладнання Mikrotik реалізований на Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц, є LTE-рішення, Wi-Fi 60 ГГц

В контексті організації мереж, бездротовий інтерфейс 
відрізняється від дротового тільки відсутністю дротів та 
деякою специфікою під'єднання обладнання, абонентів

В залежності від ситуації або плану мережі даний тип 
з'єднання можливо використовувати як незалежний 

інтерфейс, точка доступу, клієнтська станція, тощо

WI-FI
відчинені двері в систему зв’язку 

через систему безпеки !!!
Встановлюйте надійні паролі
та розмежовуйте абонентів



Wireless security
Для роботи з бездротовими інтерфейсами необхідно визначитись з налаштуваннями підключення до мереж 
та створити профілі безпеки з відповідними типом шифрування, типом аутентифікації та ключами (паролями)
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Під час подальших налаштувань дані 
профілі будуть застосовані до наборів 
налаштувань бездротових інтерфейсів



Wireless Station

Х
Налаштування стандарту, ширини каналу, частоти та номеру каналу роботи станції 

робляться у відповідності до плану або проекту мережі, а без них – налаштовують в 
залежності від умов використання, враховуючи завантаженість діапазону та обладнання

Для підключення до бездротової мережі необхідно бездротовий інтерфейс
налаштувати в режимі Station вказати відповідний SSID мережі та профіль безпеки 
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Для аналізу бездротового 
середовища є утиліта Scanner

Індикація успішного під'єднання до мережі



Wireless to WAN
Для налаштування бездротового інтерфейсу в якості прив'язки до ISP, 

після підключення до відповідної бездротової мережі провайдера
необхідно провести налаштування аналогічні налаштуванням дротового інтерфейсу

- перевірити незалежність інтерфейсу, відсутність в групах інтерфейсів типу bridge
- ввімкнути на інтерфейсі DHCP-клієнт, або ввести статичні мережеві налаштування
- якщо WAN-інтерфейсів декілька – додати у WAN-лист за наявності такого
- за необхідності створити правило NAT- masquerade для бездротового інтерфейсу
- перевірити коректність отримання адрес DNS-серверів



Wireless Access point

Вибір стандарту роботи мережі

1

2

3

Бездротовий інтерфейс в обладнанні Mikrotik може бути налаштований як точка доступу –
інтерфейс  до якого під'єднуються бездротові абоненти й, відповідно, отримують мережеві 

налаштування, доступ до визначених адміністратором мережі сервісів та ресурсів

4
Вибір ширини каналу

Частота (канал) роботи інтерфейсу

Найменування бездротової мережі

Вибір потужності передавача

Регіон використання (дозволені канали)

Утиліти сканування та моніторингу частот

Авторизація абонентів ігноруючи Access list

Дозволяти трафік між абонентами 

Вимкнути трансляцію назви мережі

Скидання налаштувань до дефолтнихСтатус інтерфейсу



Wireless to LAN
Для розширення дротового інтерфейсу локальної мережі бездротовим та надати змогу

підключати до мережі бездротових абонентів необхідно провести такі налаштування

- визначити профіль безпеки бездротового інтерфейсу та вказати надійний пароль
- налаштувати бездротовий інтерфейс в режимі точки доступа – визначити параметри, профіль безпеки
- додати бездротовий інтерфейс в групу інтерфейсів bridge або налаштувати як незалежну мережу



Резервування каналів зв’язку



Варіанти об’єднання каналів зв’язку
Резервування каналів зв’язку 
організація ліній зв’язку в мережі коли при виникненні умов, визначених 
адміністратором мережі, обладнання автоматично перемикається з основної лінії 
зв’язку на іншу, наступну, ту яку визначено для забезпечення безперервної роботи 
каналу зв’язку та доступу абонентів до сервісів та ресурсів мережі

2+2   =   2 або 2

2+2   =   3+1 або 2+2 або 1+3

2+2   =   4 або 3  або 2 або 1 Агрегація каналів
різні методи об'єднання декількох паралельних мережевих з'єднань з метою 
підвищення пропускної здатності, а також забезпечення резервування цих з'єднань 
при відповідному варіанті налаштувань. Налаштовувати агрегацію потрібно на 
обладнанні на обох сторонах групи ліній зв’язку які задіяні в агрегації

Балансування в каналах
налаштування проходження потоків трафіку (навантаження) по різним каналам 
зв’язку з врахуванням особливостей ліній зв’язку – надійність, пропускна здатність, 
завантаженість ліній, доступність, тощо. Використовується для оптимізації 
апаратного навантаження та забезпечення  QoS в мережі на належному рівні



Резервування каналів зв’язку, MultiWAN
1. Резервування підключення до WAN-мережі та INTERNET через декількох провайдерів

2. Розподіл навантаження між декількома каналами зв’язку (провайдерами)

3. Доступ до обладнання, ресурсу, мережі через декілька зовнішніх каналів 

Задачі

Складність 1. Маршрутизація, маркування пакетів Mangle та NAT – незалежні процеси в RouteOS

2. Для коректного налаштування маршрутизатора необхідне розуміння взаємозв'язків

3. Існує кінцева кількість типових помилок в різних варіантах налаштувань

Основні 
моменти

1. Забезпечити відповідь маршрутизатора з того самого інтерфейсу на який прийшов запит

2. Забезпечити коректний розподіл трафіку між WAN-інтерфейсами

3. Забезпечити коректну побудову тунелів та інших інтерфейсів, за наявності таких

4. Вирішення нестандартних ситуацій в залежності від особливостей мереж





Налаштування RouteOS для одного ISP



Резервування ISP пріоритетами маршрутів



IP -> Route -> Check gateway
Це функція перевірки доступності шлюзу. При ввімкненні даної опції RouteOS раз на 10 секунд відправляє ICMP (ping)
або ARP-запит на шлюз. В разі відсутності відповіді на дві послідовні перевірки даний шлюз вважається недоступним, 
а всі маршрути пов'язані з ним стають неактивні

Основний недолік
ближній шлюз 

може бути доступний, а
ресурс за ним відсутній

Default gateway – це, зазвичай, 
маршрут до найближчого 
маршрутизатора в мережі, 

доступність якого не гарантує доступ 
до ресурсів та сервісів мережі 

GW 2GW 1

GW 3

Опція актуальна для перевірки 
доступності конкретного ресурсу 

або сервісу в мережі

НАГАДУВАННЯ
редагування опцій налаштувань для 

динамічно створених позицій –
НЕМОЖЛИВО

необхідно створювати 
статичні варіанти налаштувань

Х



Tools -> NetWatch
Утиліта, яка перевіряє доступність хоста в мережі 
Icmp-запитами та виконує вказаний скрипт 
при зміні стану доступності хоста
При доступності – виконується скрипт  UP
При недоступності – виконується скрипт DOWN
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Поле для введення скрипта
(консольний сценарій)
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Стан доступності хоста та дії при цьому стані

IP-адреса хоста для моніторингу

Інтервал часу між пінгами
Час після якого хост вважається недоступним



Логіка налаштування NetWatch

Провести базові налаштування маршрутизатора

Відключити динамічні маршрути за замовчуванням для DHCP-клієнтів

Після введення налаштувань перевірити працездатність схеми

Створити статичні маршрути по умовчанню для шлюзів провайдерів

Створити коментарі для маршрутів GW-1 - ISP1 GW-2 - ISP2

Створити маршрут з перевіркою доступності ресурсу в мережі через основного провайдера (Route)
та заборонити перевірку його доступності через інші інтерфейси (8.8.8.8 бажано не обирати) (Firewall)

Створити правило для Firewall для розриву існуючих з'єднань при 
переключенні на іншого провайдера для коректної роботи сервісів

Уточнити мережеві налаштування для під'єднання до WAN

Створити правило для моніторингу віддаленого ресурсу та визначити дії при зміні стану (ввести скрипти UP, DOWN)



Створення статичних маршрутів та коментарі
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Недолік схеми
при зміні шлюза 

провайдера необхідно 
редагувати налаштування

Статичні маршрути 
вказуються для того щоб 

їх можна було 
коментувати й управляти 

а коментарі 
використовувати

в скриптах



Моніторинг ресурсу виключно через ISP1
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Позначення даного чекбоксу – логічне «НІ»
В контексті налаштувань означає – «ВСЕ КРІМ»



Скрипти для станів доступності ресурсу

/ip route disable [find comment="ISP2"]
/ip route enable [find comment="ISP1"]
:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~"tcp"] do={ 
/ip firewall connection remove $i }

Даний скрипт при доступності ІР-адреси (ping)
8.8.4.4 через перший інтерфейс ether1 
відключає маршрут із коментарем ISP2
При недоступності  даної ІР-адреси -
вмикає маршрут через шлюз ISP2, 
за допомогою Firewall розриває всі з'єднання 
створені по першому маршруту
При відновленні доступу до ресурсу –
вмикає маршрут через ISP1, вимикає маршрут ISP2 
розриває з'єднання для того щоб вони створились з 
ІР-адресами шлюзу ISP1

/ip route disable [find comment="ISP1"]
/ip route enable [find comment="ISP2"]
:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~"tcp"] do={ 
/ip firewall connection remove $i }



А тепер коротко та через термінал
НЕДОЛІК

ми ніяк не відслідковуємо стан другого провайдера /tool netwatch
add disabled=yes down-script="/ip route disable [find comment=\"ISP1\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"ISP2\"]\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"tcp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }" host=8.8.4.4 interval=2s up-script="/ip \
route disable [find comment=\"ISP2\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"ISP1\"]\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"tcp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }"
/

Правило для NetWatch

/ip firewall filter
add action=drop chain=output dst-address=8.8.4.4 out-interface=!ether1
/

Правило для Firewall

/ip route
add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=ether1 <- вказати шлюз ISP1
/

Правило для маршруту моніторингу ресурсу

АЛГОРИТМ
- провести базові налаштування
- відключити маршрути за замовчуванням для DHCP-клієнта
- створити статичні маршрути для шлюзів провайдерів
- вказати КОМЕНТАРІ ISP1 ISP2 для маршрутів провайдерів
- через ТЕРМІНАЛ поетапно ввести наступні налаштування

Ввімкнути правило для NetWatch в меню Tools та 
перевірити працездатність схеми резервування  
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